Comune di Brugherio

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BRUGHERIO

108 TON. - macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 108

ton con limite di carico per asse di 13 ton .
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LEGENDA

LIMITAZIONI PUNTUALI

LINEE AEREE

[DENTIFICATIVO ALTEZZA MASSIMA | PROGRSSIVE
1 5.0 m A+ 68 m
2 5.0 m B+ 510 m
3 5.0 m B+1190 m
4 5.0 m B+1460 m
5 5.0 m B+1515m
6 5.0 m B+2690 m
7 5.0 m B+3180 m
8 5.0 m B+3490 m
m B+3505 m

STRETTOIA

[DENTIFICATIVO __|LARGHEZZA MAX. | PROGRSSIVE
m | A+1940m

SOTTOPASSO

IDENTIFICATIVO [ ALTEZZA MASSIMA [PROGRSSIVE LUNGHEZZA VINCOLO |
] lautostrade per litalia] | 45 m [ A+2300m 70.0 m |

[DENTIFICATIVO ALTEZZA MASSIMA | PROGRSSIVE

@1 SEGNALETICA 5.0 m B+ 50m

©2 SEGNALETICA 50 m B+ 580 m

@3 SEGNALETICA 5.0 m B+2180 m

©4 SEGNALETICA 50 m B+3180 m

@5 TELECAMERE 5.0 m A+3400 m

®1 SEMAFORO 4.5 m B+ 705 m

® 2 SEMAFORO 45 m Bt 750m

©3 SEMAFORO 4.5 m A+ 440 m

® 4 SEMAFORO 45 m A+ 500m

©®5 SEMAFORO 4.5 m B+ 2210m

® 6 _SEMAFORO 45 m A+ 550m

©® 7 SEMAFORO 4.5 m B+2230m

® 8 SEMAFORO 45 m A+ 620m

©9 SEMAFORO 4.5 m A+ 695 m

@ 10 SEMAFORO 45 m A+ 735m

® 11 SEMAFORO 4.5 m A+1090 m
45 m A+1130m
4.5 m A+1390 m

@ 14 SEMAFORO 45 m A+1430m

CONFINE PROVINCIALE
CONFINE COMUNALE

CONFINE CENTRO ABITATO = CONFINE COMUNALE

SISTEMA IDRICO PRINCIPALE (si veda allegato 1)

Strade di comp percorribili da macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale di massa
complessiva fino a 108 ton con limite di carico per asse di 13 ton.

N.B.: leggere con attenzione le
"prescrizioni operative" inserite nella
medesima pagina web.




