
PALO CONICO, PLINTI E POZZETTI DI LINEA
SCALA 1:20

SEZIONE
 Attenzione:

 All'interno di ogni pozzetto di linea deve
essere posto il cartello monitore di pericolo

di morte Nell'eventuale impossibilità di
posizionare il dispersore di terra sotto

l'ultimo elemento in cemento del pozzetto di
linea, questo potrà essere messo sotto la

fondazione in calcestruzzo del palo di
illuminazione

dispersore di terra in corda nuda in rame
ricotto da 35mmq.(7x2,52)

muffola

Palo di illuminazione spessore 4 mm
verniciato grafite
altezza 10 m - con o senza sbraccio da 1,50
m

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED
AEC ITALO 1 OF2H1 o similare

tubo in PVC Ø125 mm

dispositivo di coronamento e di chiusura
pozzetto di linea

riempimento
in sabbia

zona di incastro

guaina
termorestringente

collare in malta
di cemento

pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo tubo flessibile

in pvc Ø32 mm

cavo montante di alimentazione
apparecchio illuminante
FG16(O)R 2x2.5 mm² cl II

Fase
Fase

Neutro
Fase

muffola per derivazione

portella non fusibilata
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MARCIAPIEDE

SEZIONE SU MARCIAPIEDE/AREA A VERDE
 PER RETE IP

SCALA 1:10
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BANDELLA
SEGNALAZIONE
CAVI

40

RINTERRO IN MISTO CEMENTATO

PAVIMENTAZIONE

SEZIONE SU SEDE STRADALE PER RETE IP
SCALA 1:10
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BANDELLA
SEGNALAZIONE
CAVI

RINTERRO IN MISTO CEMENTATO
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RINFIANCO
IN SABBIA

40

2 TUBI IN PVC
Ø125 mm

RINFIANCO
IN SABBIA

2 TUBI IN PVC
Ø125 mm
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POZZETTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SCALA 1:20

COPERCHIO in materiale composito
CLASSE:

1. C 250 su marciapiede/verde
2. D 400 in stradaTELAIO E COPERCHIO  C250/D400

POZZETTO IN CALCESTRUZZO
PREFABBRICATO PARTICOLARE SEZIONE A - A

SEZIONE B - B

PAVIMENTAZIONE

DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO

PREFRATTURE

VISTA IN PIANTA ELEMENTO IN CEMENTO

TELAIO

Luce  500 x 500

AABB

PROIETTORI LED TIPO "AEC ITALO 1"
O EQUIVALENTI
SCALA 1:10
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Sezione A-A
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PLINTO PREFABBRICATO PER ILLUMINAZIONE
PER PALI CON SBRACCIO (h>8m)
SCALA 1:20
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PLINTO PREFABBRICATO PER ILLUMINAZIONE
PER PALI FINO A 8,00 m
SCALA 1:20

Proiettore a led Detas Talos G
16M700 W46A2DX o
similare con ottica per
attraversamento pedonale

Cartello retroilluminato bifacciale a
LED 60x60 con attacco per palo diam.
90mm conforme alla norma UNI EN
12899 L3

Palo rastremato H totale 6,00 m

IMPIANTO LAMPEGGIANTE E RETROILLUMINATO PER
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE TIPO APL CLASSIC
SCALA 1:20

Pozzetto con chiusino

Led box lampeggianti h/24
comprensivo di kit
alimentatore/batteria 7Ah completo di
sistema blocca-scarica

 Titolo elaborato Elaborato Rev.

 Codice progetto  Scala    Data

Questo disegno non può essere riprodotto, copiato e/o trasmesso a terze persone e case concorrenti senza
autorizzazione da parte degli autori. Non utilizzare per scopi diversi da quello per cui è stato fornito.

 Committente

Codice elaborato

 N° rev  Data  Descrizione

Comune di BRUGHERIO
Provincia di Monza e della Brianza

PROGETTO DEFINITIVO

C

A131 14.06.22

A

Ambito AR-06 di PGT e P.I.I. B3.11.1 

Bettolino Freddo vigente

Proposta di attuazione in variante al PGT

del Comune di Brugherio

CRS HOME S.r.l.
Via Cernuschi 6 - Monza

Progettista:
Ing. Flavio Minatta

B 19.04.22
C 14.06.22

17.12.21 Emissione
Revisione aggiornamenti progettuali 
Revisione aggiornamento listino prezzi

A22

Varie

Particolari costruttivi 

rete di illuminazione

Emissione

AutoCAD SHX Text
IP

AutoCAD SHX Text
  33 - 60

AutoCAD SHX Text
615

AutoCAD SHX Text
253

AutoCAD SHX Text
744

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
343

AutoCAD SHX Text
615


	Fogli e viste
	A131-PD-1-PL-001-LLM-A


