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APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED
AEC ITALO 1 OF2H1 o similare

Palo di illuminazione spessore 4 mm
verniciato grafite

altezza 10 m - con o senza sbraccio da 1,50
m

cavo montante di alimentazione
apparecchio illuminante
FG16(O)R 2x2.5 mm?2cl Il

zona di incastro

pozzetto di linea
dispositivo di coronamento e di chiusura

T N N N N e N
RO RS R
AN NN NN PSS
‘\\\\/\\\\/\\\\/\\\\/\\\\/\ \\\\/ > muffola [ \\\\/\\\\/\\\\/\& .
O RRRL R R Cocc2oa tuboin PVC @125 mm
LERLLLLLLLLLKLK NN
AANASASATAY Neutro | 2.+ JOA A A
RN T
NN | = BN
R G G ARA T - R L
SESEESESEEURAY —_muffol d
NI - Lo oo s —Mmutiola per aerivazione
oto prefanbricats”. g
pozz 0/ : R
: A N A N S S B AN
incaloestruzzo | | RN b
AN N : S AT tubo flessibile
URGRARARARA " ERER IR SEZIONE
NN, e o o inpvc @32 mm :
NN X Attenzione:
R RN T o LR i ' ogni i
N N N N NN NN R o] L 1SN\ All'interno di ogni pozzetto di linea deve
R R R R R R R R e R i i i peri
NN N SN ? ANV /@5 SN essere posto il cartello monitore di pericolo
WWW/\\ \\/\\\/\\g%\(/i\\é\‘\/\\\\\@/\\/\\\/\\/\\\/\“ e di morte Nell'eventuale impossibilita di
WMW z/@&\///?//\@/i\{\/% e /\"((\ Q7x252) posizionare il dispersore di terra sotto
N NN NN NN NN NN NN //%// I II N //\\>4 I'ultimo elemento in cemento del pozzetto di
//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\g linea, questo potra essere messo sotto la
X R R R fondazi i Icest del palo di
A A A A S ondazione in calcestruzzo del palo di
,,,,,,, 7 IR DL RER LR DR RI I DRI LRI 2R R R R R _ iluminazione
|
| |
| |
| |
SCALA 1:10
- 615 _ 744
& A
N
p 55 — 00
-
ﬁ»
)

SCALA 1:20
Proiettore a led Detas Talos G
16M700 W46A2DX o W
similare con ottica per .
attraversamento pedonale H

Palo rastremato H totale 6,00 m

Led box lampeggianti h/24
comprensivo di kit
alimentatore/batteria 7Ah completo di

Cartello retroilluminato bifacciale a | sistema blocca-scarica

LED 60x60 con attacco per palo diam.

90mm conforme alla norma UNI EN
12899 L3

Pozzetto con chiusino
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VISTA IN PIANTA ELEMENTO IN CEMENTO

OO
T
r— Luce 500 x 500 — §><>O<§] D<>O<><>\1
| [OXOXR WIOXOXO!

TISORIA
X
CLASSE:

55@ﬁ | 5 al ,,,,,,:,,777 t<><<§<><><><>0§0<><><><><>«
| SRS
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DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO
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Comune di BRUGHERIO
Provincia di Monza ¢ della Brianza

Progettista:
Ing. Flavio Minatta

Committente

CRS HOME Sr.l.
Via Cemnuschi 6 - Monza

Amoito AR-06 i PGT ¢ P11, B3.11.1
Bettolino Freddo vigente

Proposta di attuazione in variante al PGT
del Comune ol Brughero

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo elaborato Elaborato Rev.
Particolari costruttivi
rete di illuminazione AQQ C
Codice progetto Scala Data

A1 31 Varie | 14.06.22

N°rev| Data Descrizione
A | 17.12.21 | Emissione Emissione
B 19.04.22 | Revisione aggiornamenti progettuali
C 14.06.22 | Revisione aggiornamento listino prezzi

Codice elaborato

Questo disegno non pud essere riprodotto, copiato e/o trasmesso a terze persone e case concorrenti senza
autorizzazione da parte degli autori. Non utilizzare per scopi diversi da quello per cui ¢ stato fornito.
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