LEGENDA

e Limite di intervento

Demolizione pavimentazione stradale esistente

Demolizione marciapiede

%////% Demolizione pista ciclabile

| — Cordone in colnglomerato cementizio

AREE DI COMPUTAZIONE E QUANTITA' TOTALI PER AREE

Nuova rotatoria via J. e Kennedy - viale Marsala
e Pavimentazione stradale - 75 m?

e  Cordoni in conglomerato cementizio - 105 m
e  Marciapiede - 35 m?

Comune di BRUGHERIO
Provincia di Monza ¢ della Brianza

Progettista:

ng. Flavio Minatta Ambito AR-06 i PGT ¢ P11, B3.11.1
Bettolino Freado vigente

Proposta dl attuazione in variante al PGT

el Comune di Brugherio

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo elaborato Elaborato Rev.

Planimetria di progetto AQ 6 C
demolizione - Inquadramento 2

Codice progetto Scala Data

A131 1.500 | 14.06.99

N°rev| Data Descrizione
A | 17.12.21 | Emissione Emissione

B 19.04.22 | Revisione aggiornamenti progettuali
C 14.06.22 | Revisione aggiornamento listino prezzi

Committente

Codice elaborato
CRS HOME Sir.l. A131PD1PLOT4 DEMB

Via Cemuschi 6 - Monza Questo disegno non pud essere rprodotto, Copiato &/0 trasmesso a terze Persone e case Concorrent senza
autorizzazione da parte degli autori. Non utilizzare per scopi diversi da quello per cui ¢ stato fornito.
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