SEZIONE A-A

SCALA 1:50

Manto in asfalto colato 2

cm. Manto in asfalto colato 2 cm.

Rete Telecom Nuova

1.5 3.50

O

. . . >

Tessuto in fibra di vetro Tessuto in fibra di vetro o

Rete elettrosaldata Rete elettrosaldato z

Massetto 12 cm. o

. O
” Sottofondo con mista naturale 10 cm. Massetto 12 cm. = O
S Massicciata in mista naturale di cava sp. 56 cm. Massicciata in mista naturale di cava sp. 30 cm. < o
. : o ‘N
8 Cordolo di cls prefabbricato 25x15 cm. . '
= - N
- — o) 'N
O -~ -—
5 G): S %
o 5 S = o
O i) +=J E ‘h
e — _I\ p— ‘%

— af G)‘ \

= — c (@
o = g
— | I @D
w8 +0.00 Eos
I_E ::;;M::;:::;:;:;;:::;;‘:d:‘;::‘::::::;::?::;’;: = =% O
o 8 © R — o
— | R e, E e e e e e e e 2= <
¥ TolefTe S . =
& Massicciata in mista naturale di cava sp. 50 cm. o
Misto granulare stabilizzato 5 cm. O

Tout—venant sp. 12 cm.

Manto d'usura sp.| 4 cm.

MARCIAPIEDE AIUOLA

o 5.00 6.00 ah 5.00 B var. o 2.6 var.
PARCHEGGIO STRADA PARCHEGGIO AIUOLA PERCORSO AIUOLA
CICLO/PEDONALE
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SEZIONE B-B SCALA 1:50
Manto in asfalto colato 2 cm.
Manto in asfalto colato 2 cm. Tessuto in fibra di vetro o
>
Tessuto in fibra di vetro Rete elettrosaldata S
Retle eletirosaldata e
Massetto 12 cm Massetto 12 cm. o
” Sottofondo con mista naturale 10 cm. Massicciata in mista naturale di cava sp. 30 cm. % qC)
S Massicciata in mista naturale di cava sp. 56 cm. 0 < o
8 9 Cordolo di cls prefabbricato 25x15 cm. 2 o ~
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o £7N ) Rete raccolta acque piovane Massicciata in mista naturale di cava sp. 50 cm. S
cte Te N = VO 2 510 Misto granulare stabilizzato 5 cm. O
ete Telecom Nuova Y
g@ Rete raccolta acque nere Tout—venant sp. 12 cm.
= GR @ HUO ;
= Manto dusurd sp. 4 cm.
1.5 1.50 5.00 j‘ 6.00 R 5.00 —— var. 2.7 var. -
MARCIAPIEDE AIUOLA PARCHEGGIO STRADA PARCHECGGIO AIUOLA PERCORSO AIUOLA
CICLO/PEDONALE
SEZIONE C-C SCALA 1:50
Manto in asfalto colato 2 cm.
Tessuto in fibra di vetro
Retle elettrosaldata O
Massetto 12 cm. g
Massicciata in mista naturale di cava sp. 56 cm. N
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; o % gﬁ‘”i% Rete raccolta acque piovane Massicciata in mista naturale di cava sp. 50 cm.
E v| T . = GRS Misto granulare stabilizzato 5 cm.
Cordolo di cls prefabbricato 25x15 cm. Tout—venant sp. 12 cm.

Manto d'usurd sp. 4 cm.
2.50 1.50 6.00 5.00—— var

PERCORSO AIUOLA STRADA PARCHEGGIO AIUOLA
CICLO/PEDONALE
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COMPARTO - VIALE LOMBARDIA - VIA GARIBALDI
SCALA 1:2000

PERIMETRI

COMPARTO RESIDENZIALE
VIALE LOMBARDIA

COMPARTO COMMERCIALE
VIALE LOMBARDIA

TAVOLA NUMERO

10c

OGGETTO

Proposta di attuazione in variante al PGT del Comune di Brugherio

Ambito AR-06 di PGT e P.1.I. B3.11.1 Bettolino Freddo vigente

DATA
27/06/2022

SCALA:
VARIE

COMMITTENTE TITOLO TAVOLA

CRS HOME sl OPERE DI URBANIZZAZIONE

VIA CERNUSCHI 6 - MONZA SEZIONI STRADALI TRASVERSALI
PROGETTISTI

INGEGNERE ARCHITETTO

MATTIA CAPROTTI ANDREA MASSIMO ROGARI

VIALE LOMBARDIA 266 BRUGHERIO (MB)
TEL. 039 870045 - EMAIL studiocaprotti@gmail.com

VIA SCIVIERO 6 BRUGHERIO (MB)
TEL. 039 877584 - EMAIL andrea.rogari@gmail.com




