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QUANTITA' DI PROGETTO DEMOLIZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE

DESCRIZIONE U.M.

QUANTITA'

PKD VIE PZB PZR PKK

m - 865.33 295.14 - 101.13

m

m²

97.40 - 435.77--

3883.50- 1326.45 - 1170.67

NPP

-

642.49

82.74

m² - 25.24 - - -

m² 1541.57 138.68 - -

m²

-

- 663.00 - -

RIMOZIONE DI SCIVOLO TRAPEZOIDALE PREFABBRICATO PER ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE n°

RIMOZIONE DI CORDONI IN GRANITO

RIMOZIONE DI CORDONI IN CALCESTRUZZO

-

64.74

- -

- - - -- 2

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN STRATO DI USURA (Spessore 23 cm):
· Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso - spessore 23 cm

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO (spessore totale 33 cm):
· Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido e relativo letto di posa - spessore 18 cm
· Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm

DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO COLATO (spessore totale 28 cm):
· Disfacimento di manto in asfalto colato - spessore 2 cm
· Demolizione di massetto in calcestruzzo - spessore 12 cm
· Scavo per nuova pavimentazione - spessore 14 cm

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA (spessore totale 28 cm):
· Rimozione di lastre di pietra naturale e relativo strato di allettamento - spessore13 cm
· Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE m - 53.31 6.73 - 23.56 -

SCARIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE IN STRATO DI USURA (spessore 3 cm):
· Scarificazione di manto stradale bituminoso - spessore 3 cm m² 369.63 - - -3103.45 -

SCAVO IN CORRISPONDENZA DI AREE A VERDE (spessore totale 28 cm):
· Scavo per nuove aiuole e nuova pavimentazione in pietra - spessore 28 cm m² 359.71 - - 3944.41- 374.35

SCAVO IN CORRISPONDENZA DI AIUOLA CON STELE AVIS (spessore totale 88 cm):
· Scavo per nuove aiuole e nuova pavimentazione in pietra - spessore 88 cm - - -- -24.97m²

ALBERATURE ESISTENTI DA RIMUOVERE n° 28 7 - 10- 3

DEMOLIZIONE MURETTO AIUOLA CON STELE AVIS:
· Demolizione di muretto in cls e relativa fondazione - spessore muretto 20 cm, h 60 cm m - 24.13 - - - -

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA (spessore totale 28 cm):
· Disfacimento di pavimentazione in ghiaia e relativo letto di posa - spessore 13 cm
· Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm

m² - - 708.74 - - -

RIMOZIONE DI POZZETTI DI DRENAGGIO (caditoia / bocca di lupo)
n° 43 16 - -- 2

PERIMETRO SUPERFICIE FONDIARIA

SOVRAPPOSIZIONE SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI PROGETTO

m² - 169.66 - -- -
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CLS (spessore totale 28 cm):
· Rimozione di lastre in cls e relativo strato di allettamento - spessore13 cm
· Demolizione di fondazione in calcestruzzo - spessore 15 cm

m² - - - -- 281.86
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO COLATO (spessore totale 14 cm):
· Disfacimento di manto in asfalto colato - spessore 2 cm
· Demolizione di massetto in calcestruzzo - spessore 12 cm

PERIMETRO INTERVENTO OPERE RELATIVE AL P.I.I. "BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO -
AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A"

PERIMETRO INTERVENTO OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT-02A"
A CARICO DELL'OPERATORE

PERIMETRO INTERVENTO OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT-02A"
NON A CARICO DELL'OPERATORE

PKP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SCAVO IN CORRISPONDENZA DI AREE A VERDE (spessore totale 73 cm):
· Scavo per nuovo pacchetto stradale parcheggio - spessore 73 cm m² - -- 429.86- - -

PROGETTO DEMOLIZIONI - STRALCIO PLANIMETRICO N°2
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